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Technisches Merkblatt 
 

Schaumshampoo P 
Intensivreinigende Schaumwäsche 

Einsatzbereich: Das Schaumshampoo P ist eine intensivreinigende Schaum-

wäsche für den Einsatz im Schaumbogen von Autowaschan-
lagen aller Art. 

Eigenschaften: Ein flüssiges, neutrales Shampoo mit hohem Schaumvermö-
gen. Es verbreitet in der Anlage einen angenehm frischen Duft 
und ist lackschonend. Das Produkt greift Gummi, Glas und 

Kunststoffe nicht an. Durch die ausgewählte Wirkstoffzusam-
mensetzung besitzt es ein sehr gutes Netz- und Schmutzlö-

severmögen.  
 silikat- und phosphatfrei 

 NTA-frei und frei von sonstigen organischen Komplex-
bildnern 

VDA-Kriterien Es gilt VDA-Konformität. Die Anwendungskonzentration ist 

hierbei frei wählbar. Das Produkt kann manuell als auch ma-
schinell angewendet werden. 

  

Gebrauchsan-
weisung: 

Waschstraße, Portalanlage und SB- Waschplatz: Unverdünnt 
über Dosierpumpe oder mit Wasser bis 1:20 verdünnen. Ver-
brauch ca. 5 – 20 mL / Fahrzeug.  

Das Schaumbild kann über die Mengenverhältnisse 
Luft : Wasser : Produkt eingestellt werden. 

Nicht auf heißen Flächen anwenden und nicht antrocknen 
lassen. Bei heißen Flächen ist der Reiniger höher verdünnt 
anzuwenden. Möglichst an unauffälliger Stelle auf Material-

verträglichkeit prüfen. Vor Frost schützen!  

Techn. Daten: Dichte (20°C) ca. 1,048 kg/l 

pH-Wert (Konz.) 5,5 - 6,5

Für weitere Informationen zur Gefahrstoff-VO verweisen wir auf das Sicherheits-
datenblatt. 
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Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit 
kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. 
Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet 
werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzufüh-

ren. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine 
Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche – Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten 
uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere An-
wendungsberatung gern zur Verfügung. 


